
KZ-9P 9Key按鍵設定說明

使用RS-232方式控制投影機及電動銀幕

在使用軟體設定時請先將電腦與KZ-9P之間用RS-232線路連接

在安裝任一款多媒體中央控制系統軟體後,點擊在桌面上的捷徑開啟程式

開啟軟體後在左方
"系統欄"中的點擊
"設備參數"即可
進入設定模式進入設定模式
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若進入後出現以下畫面,則代表電腦與9Key之間的連線有問
題,請檢查線路及確認"當前使用"中是否為電腦與9Key的連
接埠,如設定完成則需關閉此程式,重新再開啟此軟體接線及設定不正確時

按下"設備參數"後會出現"許可權檢
驗"的密碼輸入頁,第一次安裝使用無
須輸入密碼即可進入須輸入密碼即可進入

接線及設定正常時

重新開啟軟體後,依照先前
的步驟即可看到以下畫面
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進入預置碼後確定選項
為代碼設置
按下獲取便可讀取9Key
上的資料上的資料
接下選擇匯入可將預設
的程式開啟
(預設檔名
為:Default.pcc)
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注意

按下匯入時會出現
一對話框詢問是否
清除原本開啟的程清除原本開啟的程
式(不是9Key裡的程
式) 請選擇＂確定＂
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預設按鍵號碼及功能如下說明

1 電動銀幕 上升
2 電動銀幕 停止

匯入之後請將畫面切換至頁2,以便填入投影機代碼

3 電動銀幕 下降
4 投影機電源 開啟
5 投影機 視頻訊號
6 投影機 遮幕開/關

17 投影機電源 關閉
8 投影機 電腦訊號1
9 投影機 電腦訊號2
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點擊預修改的功能可開啟設定畫面

在代碼(HEX)處修改為要控制的投影機控制碼
此控制碼為16進制碼,如原廠為提供ASCII碼
則可參考附件 1 轉換即可

輸入代碼時請用空白鍵區隔
例如:31 32 33

中間用空白鍵區隔中間用空白鍵區隔
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當所有代碼都已修改完畢 可將其程式匯出至電腦保存當所有代碼都已修改完畢,可將其程式匯出至電腦保存

檔案保存後即按下設置將程式上傳至9Key中,上傳後無需斷電即可使用
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範例:

投影機電源開啟為

依照轉換表可轉為
50 4F 57 52 20 20 20 31 0D

20為空隔碼 0D為結束碼

ASCII 轉換表

附件 1
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附件 2


