
KZ-CP2E-S  Control System  
網路中央控制主機 

功能描述 
KZ-CP2E-S系列整合控制系統產品，是全球尖端科技的傑出代表；採用摩托羅拉32位嵌入式
處理器，運行嵌入式作業系統，全面支援TCP/IP協定和標準的通訊協定； Intelligent Control 
Builder ™(ICB) 可編程控制軟體，提供了數百個邏輯功能模組，採用最新的元件技術和拖放式
編程方式，提供KONZESYS專有的From to CHART控制邏輯總圖，使控制邏輯⼀一目了然；
KZ-CP2E-S系列產品內置網路埠(RJ-45)，結合KONZESYS公司提供的其他應用軟體，KZ-
CP2E-S系列產品支援遠端控制、遠端配置和維護、線上升級等功能。卓越的計算性能，強大
的資料處理能力，前所未有的可擴展性，24小時不間斷運行的高可靠性，產品廣泛應用於會
議控制、指揮控制中心、視訊會議系統、樓宇自動控制、監視和調度中心、演播和媒體展示、
航太和軍事科技、模擬和虛擬實境等眾多領域。 
 
卓越的控制能力 
KZ-CP2E-S系列整合控制系統，採用工業雙匯流排控制結構和嵌入式作業系統，提供標準的
RS-232/422/485串列介面，數位I/O、紅外線和弱電繼電器等介面。KZ-CP2E-S系列主控設備
集成了網口，並提供專用的K- Net埠。KZ-CP2E-S系列主控機提供了強大的控制能力。 
 
強大的擴展能力 
KZ-CP2E-S系列主控系統產品，能夠滿足當今控制領域日新月異的發展需求，KZ-CP2E-S系
列主控設備之間和其它介面機之間可以任意堆疊級聯，擴展控制埠，滿足從單⼀一的多媒體會議
室到巨型指揮控制調度中心的智慧控制要求。 
 
內置網口和可擴充為Web Server服務 
KZ-CP2E-S系列產品都內置網路埠，整成標準的TCP/IP協定，可支援全雙功TCP/IP ，UDP/
IP ，動態及固定IP 。可提供擴充之Web Server服務，實現遠端和網路控制。配合ICB設計軟
體，可以設計手持裝置的控制介面，真正實現隨時隨地的控制。 
 
遠端線上管理 
KZ-CP2E-S系列產品支援TCP/IP通訊協定，如POP3、SMTP等；系統具備遠端管理功能，各
設備能夠通過KONZE Pnp協定實現自動發現，自動配置，實現設備即插即用功能；自動下載
更新系統程式，並通過Internet遠端配置與編程。 
 
安全認證和閘道功能 
支援設備的數位證書，通訊協定採用的是128位元到1,024位元之間的加密演算法。支援SSL
通訊標準。KZ-CP2E-S系列產品提供閘道功能，保證控制系統的安全性。 



應用系統圖 

經銷商 

特性參數： �
�
• 主機採用32位元微處理器，嵌入式(Embedded)架構執行程式，工業高速匯流排結構，可擴充網頁伺服器(Web Server)。�
• 採高效能散熱無風扇系統設計，可降低系統噪音及風扇之維護。�
• 具1組K- Net介面可擴充連結埠，可擴充連結其他應用模組，可距離傳輸1,000公尺。 �
• 具１組10/100Mbps乙太網路埠（RJ-45）支援TCP/IP通訊協定，可連接LAN/Ethernet及Internet實現網路控制功能。�
• 具8組IR紅外線/RS-232單向控制輸出介面埠。�
• 具4組RS232/RS422/RS485埠，傳輸速度最高可達115,200bps以上之傳輸速率。�
• 具8組數位（Digital I/O）控制輸出介面;1A(安培)低電流弱電繼電器（RELAY）控制輸出介面。�
• 前面板具1組RS232埠及各式控制埠功能LED燈指示，以檢視系統運作狀況。 �
• 內建128MB記憶體（可擴展到4GB），256MB快閃記憶體（可擴展到1G），主記憶體至少需128MB以上以做為網頁控制�
  版面記憶區使用。�
• 執行程式為嵌入式架構，處理器上直接提供程式儲存及運算，並提供適當之人機操作介面。不需透過另一視窗架構之PC�
  與之連結並操控之，以防止整體系統有當機之虞慮。 �
• 微電腦環控主機與微電腦環控主機透過程式的編寫及乙太網路的連結，可相互溝通及控制，以提供系統往後擴充�
  聯控之需求。 �
• 使用者只需使用任一形式網頁瀏覽器Web Browser（如透過電腦、IPad、行動電話等器材之MicrosoftTM IE網頁瀏覽器）�
• 透過網際網路即可與之連線並具備原觸控面板所有使用功能。�
• 對於HTTP、FTP、TELNET等伺服器架構提供高安全性保護，可設定使用者授權進入層級及群組授權進入層級。�
• 本地控制不受網路品質影響，且能將網路斷線之訊息顯示於操作面板上，及自動連接網路以保通訊無礙。 �
• 功能由強大的元件式視覺化設計軟體(ICB)，全功能DHCP/DNS支援。�
• 程程式碼可再由機器本身下載至電腦，以提供日後維護及更改使用。但可設定密碼Password保護，以防止不當更改。�
• 軟體可支援Win98/XP/2000/VISTA版本系統開關可定義自動化批次處理功能。�
• 可選配不同的操作面板或有線及無線觸控螢幕，可定義圖形加文字之功能按鍵及顯示資訊內容。�
• 各輸入埠具備獨立顯示燈號，確認系統運行狀況。�
• 具備獨立控制按鍵，可單鍵回覆系統初始狀況。�
• 記憶體資料導入匯出支援線上更新底層程式。�
• 可擴展網路總控和視頻服務編碼器。�
• 可擴展網路管理、錄播、直播、遠端協助、IC卡管理、防盜報警、自動排課等功能。�
• 電源供應：AC100-240V輸入電壓，電流供應6A， 並具穩壓、過載、過熱、過電壓、過電流及短路保護。 �
�

尺寸圖  

*本型錄規格及圖片僅供參考,顏色以實機為準;以上資料如有更改恕不另行通知  


